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Kurze Spezifikationen

Geräteabmessungen (H x B x L) 271,12 x 170,18 x 144,78mm

Gewicht 155g

Etikettenbreite (mm) 9mm

Druckverfahren Prägen

Herkunftsland China

Kompakter, tragbarer und leicht zu bedienender 
Etikettendrucker 

• Prägt 49 verschiedene Zeichen einschließlich Sonderzeichen

• Ergonomischer, handlicher Soft-Touch-Griff

• Bleibt auf jeder Arbeitsfläche oder Werkbank stehen

• Schneidet leicht ablösbare Etiketten

• Verwendet 3D-Etiketten mit einer Breite von 9 mm

• Einfache Zeichenauswahl mittels Drehen und Klicken

• Keine Batterien erforderlich

• Aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff

Omega Prägegerät
Prägeetikettiergeräte für Zuhause

Basiseinheit umfasst:

•  Prägeetikettiergerät

•   Prägeband, glänzend schwarz, 9 mm x 3m

•  Handbuch mit Anleitungen

Artikel-Nr. Beschreibung Länge
(cm)

Breite
(cm)

Höhe
(cm)

Gewicht
(kg) Menge EAN Kunde

Preis

S0717930 DYMO Omega DE/GB Einheit 8,8 16,0 20,2 0,2 1 5411313127486

Regal - - - - - -

Koffer 40,5 19,5 42,0 4,6 12 25411313127480

Palette 120,0 80,0 99,0 117,0 240 -

*  Space for legal disclaimer because you know there will be one. /Platz für Haftungsausschluss.
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Omega Prägegerät | Prägeetiketten

PRÄGEETIKETTEN

Breite Länge A A A A A A

KUNSTSTOFF
9mm 3m – 520102 S0847730 S0847740 – –

– – S0847750 – S0847750 – –

RHINO PRÄGUNG - ALUMINIUM UND EDELSTAHL

12mm 4,80m 31000 – – – – –

 6,40m – – – – 32500 –

3,65m – – – – – 35800

Kunststoff

3D-Kunststoffprägeetiketten haften auf allen ebenen und sauberen Oberflä-
chen und zeichnen sich durch Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Korrosion, 
Abrieb und die meisten Chemikalien aus. Ganz gleich, ob in Innenräumen 
oder Außenbereichen verwendet, Sie können sich auf die Beständigkeit der 
Etiketten verlassen – und darauf, dass sie haften bleiben.

Länge: 3 m

Rhino Prägung 
Aluminium und Edelstahl

Für anspruchsvolles Etikettieren in schwierigen Umgebungen. Ausge-
zeichnete Beständigkeit gegenüber Chemikalien, extremen Wetterbe-
dingungen, sehr hohen und niedrigen Temperaturen und Abrieb. Ideal 
zum Kennzeichnen von Rohrleitungen, Untergrundkabeln, Motorteilen, 
Baumaterial usw.

Herkunftsland: Belgien

Vertrieb durch:  
Newell Europe Sàrl
10, Chemin de Blandonnet
1214 Vernier – Schweiz 
WWW.DYMO.COM

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben dienen der allgemeinen Information, und die Compliance-Standards  
und Zertifizierungen, auf die hier Bezug genommen wird, basieren auf aktuellen Standards, deren Änderung vorbehalten ist.




