
LED-Arbeitsplatzleuchte MAULcraft, dimmbar

Werte für Katalog

Leuchtabstä
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25 cm 2960 3840 4640 5180 5360 5180 4640 3840 2960
35 cm 1960 2360 2700 2920 2960 2920 2700 2360 1960
45 cm 1340 1540 1700 1840 1900 1840 1700 1540 1340

Beleuchtungsstärkemessung in Abhängigkeit zum Abstand bei 82053 MAULcraft
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Lichtverteilungskurve

• Leistungsstarke Design-LED-Tischleuchte
• Stufenloser Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenkopf
• Besonders geeignet für Profis: Ideal für Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros und Ateliers
• Extrem sparsam: Moderne LED-Technik, hohe Energieeffizienz
• Stabil: Robuster Metallarm aus Stahlrohr mit innenliegender Feder und massiver Klemme mit Stahleinlage
• Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL

• Edel: Weiße Hochglanz-Oberfläche
• Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
• Homogene Lichtverteilung und optimierter Blendschutz durch Diffusor
• Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
• Verpackung recycelbar



2.960 Lux bei 35 cm AbstandBeleuchtungsstärke Leuchte:
6.500 Kelvin (tageslichtweiß)Farbtemperatur (je Lichtquelle):
1Anzahl Lichtquellen:
E (Spektrum A bis G)Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):
11 kWh/1000 hGewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):
35.000 hLebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):
1.430 LumenNutzlichtstrom (je Lichtquelle):
KlemmfußFuß:
Kopf: Kunststoff - Arm: Metall, Stahlrohr - Klemmfuß: Metall,
kunststoffumspritzt

Material:

Höhe: 52 cm - Kopf: 8 x 45 x 4.8 cm - Arm: Länge unten 40 cm, Länge oben 44
cm - Fuß: Klemmweite: 1 - 6,3 cm

Maße:

Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, DrehbarBewegung:
LeuchtenkopfPosition Schalter:

• Garantie: 2 Jahre

GewichtPackungsmaße / VEVESchutzklasseKabellänge ca.ZollcodeEAN-CodeFarbeArt.-Nr.

2,954 kg55 x 42 x 7,5 cm1 StII Eurostecker1,70 m940521404002390076265weiß8205302


