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• Ausgereiftes Design, Akzente setzender Materialmix, jetzt mit LED-Technik
• Professionelle Arbeitsplatzleuchte, hohe Lichtqualität
• Extrem sparsam: Moderne LED-Technik
• Filigraner Stahlstab mit Zugfeder fixiert den Arm aus edlem Aluminium
• Leuchtenkopf mit Blendschutz, Reflektor für optimale Lichtausnutzung
• Platzsparend und stabil: Inklusive Metall-Klemmfuß und Standfuß
• Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL

• Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
• Stabiler Fuß mit anthrazitfarbener Design-Oberfläche

1620 Lux bei 35 cm AbstandBeleuchtungsstärke Leuchte:
3000 Kelvin (warmweiß)Farbtemperatur je Lichtquelle:
1Anzahl Lichtquellen:
F (Spektrum A bis G)Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:
10 kWh/1000 hGewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle:
15000 hLebensdauer je Lichtquelle (L70B50):
950 LumenNutzlichtstrom je Lichtquelle:
Stand-/ und KlemmfußFuß:
Arm: AluminiumStandfuß: MetallKlemmfuß: MetallMaterial:
Höhe: 54 cm - Arm: Länge unten 41 cm, Länge oben 41 cm - Kopf: 21,5x9 cm
- Fuß: Ø 23 cm, Klemmweite: 0-5,5 cm

Maße:

Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Drehbar, NeigbarBewegung:
LeuchtenkopfPosition Schalter:

• Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
• Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie

nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung
sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der Energiespar-Tischleuchte MAULoffice

• Garantie: 2 Jahre



Gewicht
(kg)

Packungsmaße/cm/VEVE.SchutzklasseKabellänge
ca.

ZollcodeEAN-CodeFarbeArt .- Nr.

3,436 kg50,5 x 28 x 161 St.II
Eurostecker

2,00 m940520404002390029919silber821 50
95




